
DESCOMPACTADOR
para LEÑOSOS



Optimiza la proliferación de las raíces de tu culti-
vo leñoso gracias al descompactador de Ferro SA. 

DESCOMPACTADOR FERRO S.A.

Brazo curvo

El brazo curvo de nuestro descom-
pactador permite romper las zonas 
compactadas cercanas a las raíces de 
la vid y de los árboles frutales. Al es-
ponjar y airear el suelo, se mejora la 
infiltración del agua y se fomenta un 
desarrollo más robusto de las raíces.

Otra opción que ofrecemos desde 
Ferro, es el montaje de un brazo rec-
to con alas; el cual permite aumen-
tar la rotura de la compactación. En 
ocasiones, se suelen hacer combina-
ciones de ambos tipos de brazos en 
función del cultivo y los objetivos del 
trabajo del suelo. 

El inevitable paso de tracto-
res y maquinaria dentro de las 
plantaciones de leñosos, gene-
ra una compactación en el suelo 
que dificulta la proliferación de 
las raíces de nuestros cultivos.  

El descompactador Ferro S.A. ha 
sido específicamente diseñado para 
hacer frente a esta problemática. 

Brazo recto con alas
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CARATERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIOS

Este equipo ha sido específicamente diseñado para trabajar 
entre las líneas de cultivos leñosos, eliminando la compac-
tación del suelo provocada por el uso de tractores y maqui-
naria pesada. 

Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza un 
rendimiento prolongado incluso en las condiciones más 
exigentes. El chasis está construido con un perfil estructu-
ral de 120x120x6 mm. 

Para maximizar la durabilidad del brazo curvo, se ha in-
corporado un formón y una pantalla protectora intercam-
biable. El brazo inlcuye un sistema de seguridad mediante 
tornillo fusible que previene roturas en caso de obstruc-
ciones.

El cliente puede elegir la anchura de trabajo, el número y 
tipo de brazos, la presencia de discos y el tipo de rodillo 
trasero. 

RODILLO DESTORRONADOR

Destorronador de púas

Destorronador liso

El rodillo de púas está dise-
ñado para descomponer los 
terrones formados durante la 
fragmentación del suelo, nive-
lando la superficie y logrando 
un terreno nivelado y espon-
joso.

En casos donde nos encontra-
mos con cubiertas vegetales, 
es interesante montar un rodi-
llo liso para que el impacto de 
la nivelación sobre la cubierta 
sea el mínimo posible. 

Disco adicional

El disco frontal es un elemento opcio-
nal que podemos montar en nuestro 
descompactador. Es ideal montarlo 
cuando queremos trabajar en zonas 
con elevada vegetación o terrenos al-
tamente compactados, para facilitar la 
penetración del brazo. 

Este conjunto está formado por un 
disco dentado de 430 mm de diáme-
tro, equipado con un muelle de eleva-
ción. Este muelle permite la completa 
adaptación en el terreno.

CONJUNTO DE DISCO ADICIONAL

Modelo
(mm) (mm) (CV) (kg)

SRD-182R 2 150-350 1.800 70-120 490
SRD-202R 2 150-350 2.000 70-120 525

SRD-252R 2 150-350 2.500 70-120 595

SRD-204R 4 150-350 2.000 70-120 585

SRD-254R 4 150-350 2.500 70-120 655

SRD-222R 2 150-350 2.200 70-120 560

SRD-184R 4 150-350 1.800 70-120 550

SRD-224R 4 150-350 2.200 70-120 620

*Otras opciones bajo pedido

nº Brazos

Destorronador de discos

El rodillo desterronador de 
discos esta conformado por 
un conjunto de discos de fun-
dición de alta durabilidad y 
resistencia. Los discos que 
conforman este rodillo tienen 
forma de estrella.  



SUELO LIBRE DE COMPACTACIÓN
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El descompactador de FERRO S.A. es una herramienta 
esencial para los agricultores que buscan optimizar la salud 
y el rendimiento de sus viñedos y frutales. El uso de este 
equipo permite abordar uno de los problemas más críticos 
en la agricultura: la compactación del suelo. Este fenómeno, 
causado por el paso constante de maquinaria pesada, im-
pide que las raíces penetren en profundidad, limitando el 
acceso al agua y a los nutrientes esenciales.

Al utilizar el descompactador, se logra una fractura eficaz 
del suelo compacto, permitiendo que las raíces se desarro-
llen de manera más vigorosa y profunda. Este proceso no 
solo mejora la absorción de nutrientes y agua, sino que tam-
bién facilita la aireación del suelo, creando un ambiente más 
saludable para el crecimiento de las plantas. Además, la ac-
ción del descompactador reduce la escorrentía y el riesgo de 
erosión, promoviendo un uso más eficiente de los recursos 
hídricos y fertilizantes.

En resumen, el descompactador de FERRO S.A. es una in-
versión que se traduce en un suelo más saludable, cultivos 
más robustos y, en última instancia, una mayor productivi-
dad agrícola.
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