
SCAVAFOSSI
a DISCO



Specificamente progettato per scavi, aperture di canali di 
drenaggio, interramento di tubi, cavi, ecc.

SCAVAFOSSI FERRO S.A.

La scavafossi FERRO, S.A. funziona trasmettendo il movi-
mento della presa di forza al gruppo di riduzione, riducen-
done la velocità di rotazione.

Questo gruppo, con uscite laterali collegate ad un giunto 
elastico di sicurezza, aziona una catena triplex che muove 
l’albero principale e il disco.
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La granulometria del materiale estratto 
è molto eterogenea; le pareti sono irre-
golari e instabili, per cui non può esse-
re utilizzato come riempimento senza 
prima essere frantumato o sostituito.

Il materiale estratto ha una granulome-
tria omogenea, senza grumi o calcoli, 
ideale come riempitivo. Pareti lisce e 
compatte, con larghezza e profondità 
precise, impediscono lo scavo eccessivo.

Con il Trencher

Con altri metodi



1

Modello
Trasmissione (HP) (Kg)

RD 400-150 (A) 400x150 (B) 110
RD 500-150 (A) 500x150 (B) 110

RD 800-200 (A) 800x200 (B) 180 3.500

RD 900-300 126 (A) 900x300 (B) 250 4.590

RD 600-200 55 (A) 600x200 (B) Catena triplex 150 2.650

RD 900-200 (A) 900x200 (B) 200 4.400

RD 900-400 (A) 900x400 (B) 250 4.800

nº Picche

40
30

75
96

167

Catena duplex
Catena duplex

Catena triplex
Catena triplex x2
Catena triplex x2
Catena triplex x2

1.550
1.350

(mm)

A

B

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI

La scavafossi FERRO, S.A. viene progettata su misura per 
ogni cliente, garantendo il rispetto delle specifiche del pro-
getto.

Viene realizzato su ordinazione, adattando la larghezza e 
il diametro del disco in base al tipo di trincea da realiz-
zare. La sua ruota metallica dentata consente di lavorare 
su terreni duri e morbidi, raggiungendo diverse profondità 
grazie ai pattini che regolano la profondità di lavoro.

È dotato di un sistema di nastri trasportatori per l’estrazio-
ne laterale del materiale di scavo, utilizzabile per la chiusu-
ra della trincea a fine lavoro.

Inoltre, è dotato di un artiglio che facilita il reindirizza-
mento del terreno verso il trasportatore a nastro nervato.

La scavafossi FERRO, S.A. si distingue per la sua versatilità e 
adattabilità, consentendo configurazioni personalizzate per 
soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

Tra le opzioni disponibili vi sono diverse configurazioni del 
nastro trasportatore, che consentono lo scarico del materiale 
su entrambi i lati, su uno solo, o anche la possibilità di riem-
pire la trincea con il materiale estratto stesso, facilitando 
l’installazione di cavi o tubi in un unico passaggio.

Questa flessibilità garantisce una soluzione ottimale ed effi-
ciente per applicazioni quali sistemi di irrigazione, posa di 
cavi, drenaggio e costruzione di recinzioni.

Con FERRO, S.A. ogni macchina si adatta al tuo progetto, 
garantendoti risultati precisi e di qualità.

Nastro

Il nastro di scarico garantisce un’as-
portazione efficiente e continua del 
materiale macinato. Resistenza e fun-
zionalità garantite.

*Altre opzioni su richiesta: Kit pattini idraulici / 1.000 giri/min. gruppo. rinforzato

**Le informazioni nella tabella soprastante sono solo indicative. Maquinaria Agrícola Ferro, S.A. si riserva il diritto di apportare le 
modifiche che riterrà più opportune per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.
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Disco

Il disco trencher, dotato di denti ad 
alta resistenza, garantisce tagli precisi 
e duraturi anche sui terreni più im-
pegnativi.
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Unghia

L’artiglio pulisce efficacemente lo sca-
vo, assicurando prestazioni ottimali e 
una finitura impeccabile su qualsiasi 
terreno.



COME FUNZIONA?

Aribeat facerfera ium dolor ad eturemp el

Il funzionamento della trencher FERRO, S.A. si articola 
nelle seguenti fasi:
 
Trasmissione centrale: Il movimento della presa di forza viene 
trasmesso al gruppo riduttore tramite il giunto cardanico. 
Questo passaggio ci permette di ridurre la velocità del car-
dano.

Distribuzione del gruppo di riduzione: Dispone di una o due us-
cite laterali (a seconda del modello), collegate ad un giunto 
elastico di sicurezza, che protegge il sistema da sovracca-
richi.
 
Riduzione della scatola di trasmissione: Il collegamento elastico 
trasmette il movimento alla scatola di trasmissione tramite 
una catena duplex o triplex, dove la velocità viene nuova-
mente ridotta.
 
Unità disco: Le catene si collegano all’albero principale, che 
aziona il disco di trincea dotato di robusti denti per tagli 
precisi.
 
Nastro trasportatore: Un motore idraulico aziona il nastro 
trasportatore per l’estrazione e lo scarico del materiale 
fresato, adattandosi a diverse configurazioni in base alle 
esigenze del progetto.
 
Regolazione della profondità: Le slitte laterali consentono di 
regolare la profondità di lavoro, garantendo scavi puliti e 
uniformi.
 
Grazie a questo efficiente sistema, la scavatrice garantisce 
prestazioni precise e affidabili in ogni applicazione.
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Maquinària Agrícola Ferro, S.A.
Ctra. N-II, km. 476’5  
25220 Bell-lloc d’Urgell, Lleida
973 560 017         654 517 198
ferro@maquinariaferro.com


